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•	 Hochwertige runde oder quadratische Anbauleuchte 
mit Seiteneinstrahlung für Decken und Wände in 
unterschiedlichen Abmessungen mit geringer Aufbau-
höhe von 40 mm

•	 Abstrahlwinkel 120° für gleichmäßige Raum-	

ausleuchtung

•	 Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K
•	 Hochwertiger Tridonic Markentreiber, flimmerarm
•	 in Weiß oder Silber erhältlich
•	 Schutzart IP20
•	 Einfache Decken oder Wandmontage
•	 Version mit Einzelbatterie auf Anfrage.

IP20

TECHNISCHE DATEN 

Abmessung siehe Produktübersicht

Leistungsaufnahme siehe Produktübersicht

Energieverbrauch siehe Produktübersicht

Farbwiedergabewert > 85 Ra

LED Typ LED SMD 2835

Farbkonsistenz 3 SDCM

Schutzart IP 20

Schutzklasse III

Produktmaterial Edelstahl

Produktfarbe silber | weiß 

Umgebungstemperatur -20° bis +45°C

Luftfeuchtigkeit 10 bis 90%, nicht kondensierend

Gewährleistung 5 Jahre

NORMEN 

Sicherheit

EN 60598-1, EN 62471, EN 62493

EMV

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

LEBENSDAUER 

Leistungsaufnahme 15 W 18 W

Umgebungstemperatur 25° 25°

Lampenlichtstromerhalt L70B10 L70B10

Lebensdauer 50.000 h 50.000 h

IP20

TREIBER LC 14W LC 20W LC 25W

Hersteller Tridonic

Eingangsspannung 198-264 V AC

Dimmbar nicht dimmbar

THD < 9% < 12% <15%

Zündzeit ≤ 0,5s

Anlaufzeit ≤ 0,5s

Schutzart IP 20

Gewährleistung 5 Jahre

40

Ø 245

Ø 300

40

190240

Alle Maßangaben in mm



R
ec

ht
e,

 Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lt
en

. |
 R

ig
ht

s,
 a

m
en

dm
en

ts
 a

nd
 e

rr
or

s 
re

se
rv

ed
.
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R
ip

pl
e

Le
be

ns
da

ue
r 

in
 [

h]

M
ul

ti
kl

em
nm

e

D
ip

-S
w

it
ch

W
id

er
st

an
d

P
ro

g.
 W

id
er

st
an

d

D
A

LI

P
U

SH

1-
10

V

r2
m

P
H

A
SE

 C
U

T

CL
O

*

N
ot

st
r.

D
C 

Er
k.

Treiber statisch Leistung 15 W 18 W 24 W

6987430 LC 14W 350mA fixC R ADV ± 5 % 50.000 x

6987429 LC 20W 500mA fixC R ADV ± 5 % 50.000 x

6989185 LC 25W 600mA fixC SR ADV ± 5 % 50.000 x

Lieferumfang Treiber: LED Treiber mit sekundärseitigem Anschlusskabel sowie Installations- und Betriebsanleitung 

PRODUKTÜBERSICHT
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6982782 ASTERION G2 15W 840 240x240x40mm 240x240x40 Edelstahl 15W 1330 lm > 85 Ra 4.000 K 120° 88 lm/W A+

6983815 ASTERION G2 18W 840 Ø300x40mm Ø 300x40 Edelstahl 18 W 1710 lm > 85 Ra 4.000 K 120° 95 lm/W A+

6989184 ASTERION G2 24W 830/840 CCT Ø300x40mm (UGR<19) Ø 300x40 Weiß 24 W 1920 lm > 85 Ra 3000 K /
4000 K

110° 80 lm/W A+

Lieferumfang: LED Anbauleuchte ASTERION G2 / Integrierter LED Treiber / Installations-/ Betriebsanleitung

Alle Angaben bei UNetz = 230 VAC, Netzimpedanz = 1 Ω
Bei mehrpoligen LSS reduziert sich die max. Anzahl um 20 %
Die max. Anzahl kann bei LSS verschiedener Hersteller variieren; Angaben der Hersteller sind zu beachten
Generell wird für die Beleuchtungsgruppen der Einsatz von C-Automaten empfohlen

LEUCHTEN JE LSS 

Typ Imax tpuls B10 B16 B20 C10 C16 C20

LC 14W 350mA fixC R ADV 9 A 180 µs 47 75 80 93 149 160

LC 20W 500mA fixC R ADV 13 A 250 µs 32 51 55 64 102 109


