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INNOVATIONSPREIS 2020 

SCOPE-SERIE 

GEAR-SERIE 

FLUSH-SERIE

Ein Leuchtmittel: 12 W - 42 W 
max. 181 lm/W*

in 12 Lichtfarben erhältlich 

*mA & Lichtfarbe abhängig vom Leuchten-Typ

PURE-SERIE 



 

MODUL-625/600 MODUL-TOP

MODUL-100 MODUL-200

INNOVATIONSPREIS 2020 

•   564 mm 

• 1164 mm 

• 1464 mm 

LOP6



 
SCOPE R - SERIE 

FLUSH R - SERIE 

Leuchtmittel ersetzen?  
oder  

Lichtfarbe ändern? 
Von Jedermann machbar !

Ihre Leuchte bleibt wieder  
dauerhaft in der Decke. 

Dank Leuchtmittel Wechsel 90% 
weniger lfd.Kosten. 

Ein Leuchtmittel: 12 W - 42 W 
max. 181 lm/W*

in 12 Lichtfarben erhältlich 

• LED Einbau-Downlight mit innovativer austauschbarer Reflektor-/
Blendentechnik 

• vom Endnutzer austauschbares GH36d-Leuchmittel (gemäß IEC 
Norm 60061-1) auf GH36d-A Universal-Sockel  

• Abstrahlwinkel: 25°& 40° (UGR<19, BAP-tauglich), und 55° 
• verschiedene Standard (CRI <85)- und Spezial-Lichtfarben (CRI 

<90), max. 42 W, max. 4.500 lm 
• Blenden in Chrom, Kupfer, Silber matt, u.v.m. 
• werkzeuglose Schnellmontage mittels Snap-In  
• Außendurchmesser: Ø105/ Ø125/ Ø155/ Ø210 mm 
• Schutzart: IP20 / IP44 (nachträglich möglich), Schutzklasse: III 
• powered by Tridonic 

• ausziehbares LED-Einbau-Downlight mit innovativer 
austauschbarer Reflektor-/Blendentechnik 

• vom Endnutzer austauschbares GH36d-Leuchmittel     
(gemäß IEC Norm 60061-1) auf GH36d-A Universal-Sockel  

• Abstrahlwinkel: 25° & 40° (UGR<19, BAP-tauglich), und 55° 
• verschiedene Standard (CRI <85)- und Spezial-Lichtfarben  

(CRI <90), max. 42 W, max. 4.480 lm 
• Blenden in Chrom, Kupfer, Silber matt, u.v.m. 
• Schwenkwinkel 30°, Drehwinkel 355°  
• werkzeuglose Schnellmontage mittels Snap-In 
• Außendurchmesser: Ø159 mm / Ø190 mm 
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: III  
• powered by Tridonic 

*mA & Lichtfarbe abhängig vom Leuchten-Typ



 

• LED Tracklight für 3-Phasen-Stromschienensystem mit innovativer 
austauschbarer Reflektortechnik 

• vom Endnutzer austauschbares GH36d-Leuchmittel (gemäß IEC 
Norm 60061-1) auf GH36d-A Universal-Sockel  

• DALI-2 mit NFC-Funktion verfügbar  
• Abstrahlwinkel: 25°& 40° (UGR<19, BAP-tauglich), und 65° 
• verschiedene Standard (CRI<85)- und Spezial-Lichtfarben (CRI<90), 

max. 31 W, max. 3.530 lm  
• verschiedene Blenden in Weiß, Chrom, Kupfer, Silber matt, u.v.m. 
• werkzeuglose Schnellmontage 
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: II  
• powered by Tridonic Intrac-Treiber

GEAR Q165 - SERIE

PURE I80M

Leuchtmittel ersetzen?  
oder  

Lichtfarbe ändern? 
Von Jedermann machbar !

Ihre Leuchte bleibt wieder  
dauerhaft in der Decke. 

Dank Leuchtmittel Wechsel 90% 
weniger lfd.Kosten. 

Ein Leuchtmittel: 12 W - 42 W 
max. 181 lm/W*

in 12 Lichtfarben erhältlich 

• LED Einbau-Downlight mit innovativer austauschbarer Reflektor-/ 
Blenden-Technik, erhältlich: als 1-3-lampig 

• vom Endnutzer austauschbares GH36d-Leuchmittel (gemäß IEC 
Norm 60061-1) auf GH36d-A Universal-Sockel  

• Abstrahlwinkel: 25°& 40° (UGR<19, BAP-tauglich), und 55°  
• verschiedene Standard (CRI <85)- und Spezial-Lichtfarben (CRI 

<90), max. 3x27 W, max. 8.420 lm 
• Schwenkwinkel 30°, Reflektor deckenbündig abschließend 
• verschiedene Blenden in Chrom, Kupfer, Silber matt, u.v.m. 
• werkzeuglose Schnellmontage mittels Snap-In 
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: III 
• powered by Tridonic 

*mA & Lichtfarbe abhängig vom Leuchten-Typ



 

• Anbauleuchten für Decken- und Pendelmontage, in 1217mm & 
1517 mm 

• als Pendelleuchte: zusätzlich 1x oder 2x LOP6 150° indirekt 
strahlend, max. 73 W, max. 9.710 lm  

• als Anbauleuchte: 1x LOP6 80° direkt strahlend, UGR<19 (BAP-
tauglich), max. 51 W, max. 6.530 lm 

• als Einzelleuchte und auch als Lichtband einsetzbar  
• ermöglicht den werkzeuglosen Wechsel der Leuchtmittel & des 

Treibers durch Endnutzer 
• 1 bzw. 2 DALI-2 Treiber mit switchDIM, ready2mains & CLO, 

100.000 Std.  
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: I 
• powered by Tridonic, IoT-fähig

• Design Einbau-Panel, direkt strahlend 
• für 2 LOP6-Leuchtmittel, UGR <19 (BAP tauglich), max. 36W, max. 

4.720 lm (max. 140 lm/W) 
• ermöglicht den werkzeuglosen Wechsel der Leuchtmittel & des 

Treibers durch Endnutzer  
• DALI-2 Treiber mit switchDIM, ready2mains & CLO, 100.000 Std. 
• für Systemdecken sowie Decken mit gesagten Öffnungen 
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: I 
• powered by Tridonic, IoT-fähig 

MODUL TOP

MODUL 625 / MODUL 600

Leuchtmittel ersetzen?  
oder  

Lichtfarbe ändern? 
Von Jedermann machbar !

Ihre Leuchte bleibt wieder  
dauerhaft in der Decke. 

Dank Leuchtmittel Wechsel 90% 
weniger lfd.Kosten. 

LOP6
•   564 mm 

• 1164 mm 

• 1464 mm 



• Direkt strahlende Einbauleuchte in der Länge 1180 mm (1197 
mm) und 1480 mm (1497 mm) 

• für die Montage in Paneel Decken Modul-100 mit offenen 
Paneel Fugen und in Decken mit gesägten Öffnungen  

• als Einzelleuchte und auch als Lichtband einsetzbar  
• für LOP6-Leuchtmittel, UGR<19 (BAP-tauglich), max. 51 W, 

max. 6.530 lm 
• ermöglicht den werkzeuglosen Wechsel der Leuchtmittel & 

des Treibers durch Endnutzer  
• DALI-2 Treiber, switchDIM, ready2mains & CLO, 100.000 Std.  
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: I 
• powered by Tridonic, IoT-fähig 

MODUL 200

Leuchtmittel ersetzen?  
oder  

Lichtfarbe ändern? 
Von Jedermann machbar !

• Direkt strahlende Einbauleuchte in der Länge 1180 mm (1197 
mm) und 1480 mm (1497 mm)  

• für die Montage in Paneel Decken Modul-200 mit offenen Paneel 
Fugen und in Decken mit gesägten Öffnungen  

• als Einzelleuchte und auch als Lichtband einsetzbar  
• für LOP6-Leuchtmittel, UGR<19 (BAP-tauglich), max. 51 W, max. 

6.530 lm 
• ermöglicht den werkzeuglosen Wechsel der Leuchtmittel & des 

Treibers durch Endnutzer 
• DALI-2 Treiber mit switchDIM, ready2mains & CLO, 100.000 Std. 
• Schutzart: IP20, Schutzklasse: I 
• powered by Tridonic, IoT-fähig

•   564 mm 

• 1164 mm 

• 1464 mm 

LOP6

MODUL 100

Ihre Leuchte bleibt wieder  
dauerhaft in der Decke. 

Dank Leuchtmittel Wechsel 90% 
weniger lfd.Kosten. 



Lifa - innovative Lichtsysteme® 
Schuckertstraße 33 

48153 Münster  
Mail: info@lifa.de 

Tel: 0251-200 700 77 - 0  
www.lifa.de
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GH36d - LEUCHTMITTEL 

Zurück in die Zukunft             Der Zukunft voraus 

Ein völlig neuartiges austauschbares LED-Leuchtmittel- auf Basis der IEC-Norm- für alle Lifa Down-,Track & Spotlights: je 12 - 42 
Watt bei bis zu 181 Lumen/Watt. Die LED (von Vossloh) ist eingebettet in einem Keramik Sockel. Vorbei sind dadurch Risse in der 
LED, die durch das darunter erhitzte Aluminium-Gehäuse entstehen. Ein Leuchtmittel, in 12 Lichtfarben erhältlich, das sich mit 
einem Dreh ( Twist & Lock ) von jedermann auswechseln lässt. 

Das Resultat: Das Track- oder Downlight bleibt in, an oder unter der Decke und nur die Leuchtmittel werden dauerhaft noch 
getauscht. Und dieses von jedem Endanwender. Nachhaltigkeit pur bei 95 % laufender Kostenersparnis.

Das erste auf IEC-Norm gebaute, blendfreie Leuchtmittel, dass wegen eigener Entblendung (UGR<19) kein Gehäuse mehr braucht 
und durch Push & Click von jedem Endanwender getauscht werden kann. Ein Leuchtmittel, dass die Lifa - innovative Lichtsysteme 
zum weltweiten Patent angemeldet hat - auf Basis des genormten GR6d-Sockelsystems. 

Nachhaltigkeit in seiner bestmöglichen Form. Das Leuchtmittel der Zukunft für Panel oder Einbau-, Anbau- & Pendelleuchten. 
Durch einen Treiber (mit integriertem GR6d-Sockel) wird das Leuchtmittel selbst zu einer Leuchte, wenn man es in einer 3-Phasen 
Schiene verbaut. 

LOP6 - LEUCHTMITTEL 

- langlebig 
- innovativ  
- flexibel  
- außergewöhnlich  

Innovationspreis - Zitat der Jury:  

"Wie bei einer genormten Fassung wird ein Standard angestrebt der Hersteller übergreifend nachhaltige 
Effekte bewirkt. Insbesondere der Systemübergreifende Ansatz einer schnellen Revisionierbarkeit leistet 

einen wesentlichen Beitrag zur Resourcenschonung.“  

mailto:info@lifa-lichtfabrik.com
http://www.lifa.de

